
1Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Вступление

ОАО «Заволжский моторный завод» на основании 
документов:  

1. Гост Р 41.83-2004 (Правила ЕЭК ООН № 83) 
«Единые предписания, касающиеся сертифика-
ции транспортных средств в отношении выбро-
сов вредных веществ в зависимости от топли-
ва, необходимого для двигателей».

2. Постановление Правительства Российской 
Федерации об утверждении Специального 
Технического Регламента «О требованиях к вы-
бросам автомобильной техникой, выпускаемой 
в обращение на территории Россиской Федера-
ции, вредных (загрязняющих) веществ».

3. Специальный технический регламент «О тре-
бованиях к выбросам автомобильной техникой, 
выпускаемой в обращение на территории Рос-
сийской Федерации, вредных (загрязняющих) 
веществ».

Проведена разработка бензиновых двигателей се-
мейства «ЗМЗ-406.10» экологического класса 3* 
производимых с 2008 года.
В этом издании отображены изменения, усовер-
шенствования, технологические требования свя-
занные с обеспечением экологического класса 3. 
Совместная работа специалистов ОАО «ЗМЗ» и 
издательства «Автоконсульт» позволила сделать 
данное руководство максимально полезным для 
фирм, занимающихся авторемонтом, автопроиз-
водителей, автопредприятий, автовладельцев и 
учебных организаций.

Издание официальное. 
Соответствует конструкторско-
технологической документации 

на 12 августа 2008 г. 

За новейшей информацией
обращайтесь к дилерам ОАО «ЗМЗ».

* условное обозначение евро-3 —
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гарантийных обязательств на бензиновые двигатели экологического класса «ЕВРО-3» выпу-
щенные с 1 июля 2008 года.
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Техническая характеристика двигателя и его систем

(Евро-2)

Модель двигателя (автомобиль) 40522 (газель) 40524 (Газель) 

Выполняемые экологические нормы Экологический класс 2 Экологический класс 3 

тип Бензиновый 4-х цилиндровый 4-х тактный с расположением цилиндров вертикально в 
ряд с распределенным впрыском топлива 

Рабочий объем, л 2,464 

Диметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5x86 

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 

Направление вращения коленчатого 
вала правое (со стороны шкива) 

Степень сжатия 9,3 9,4 

Номинальная мощность брутто, 
кВт (л. с.) 111,8 (152) 103,1 (140,51) 

Номинальная частота вращения. Мин-1 5 200 5 000 ± 100 

Максимальный крутящий момент 
брутто, Н•м (кгс•м) 210,9 (21,5) 214,0 (2x1,8) 

Частота вращения, соответствующая 
максимальному крутящему моменту 
брутто, мин-1 

4 200 ± 200 4 000 ± 200 

Система вентиляции Закрытая, принудительная, действующая за 
счет разрежения в системе впуска 

Закрытая, принудительная, с клапаном 
регулировки разрежения 

Система питания Впрыск топлива во впускную трубу 

Система охлаждения Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией, с подачей охлаждающей 
жидкости в блок цилиндров 

Термостат системы охлаждения Двухклапанпый. Температура начала открытия 82 ± 2 °С 

Система смазки Комбинированная: под давлением и разбрызгиванием, с автоматическим pегулированием 
температуры масла термоклапном 

Масляный фильтр Полнопоточный, тонкой очистки - 2101С-1012005-НК-2, ф.«Колан» или 
406.1012005-01, ф.«Автоагрегат» или 406.1012005-02, ф.«Биг-фильтр» 

Система зажигания Микропроцессорная 

Свеча зажигания С помехоподавительным резистором, 
четыре - типа А14ДВР

С помехоподавительным резистором, 
четыре - типа DR17YC ф.«BRISK» 

Электрооборудование 
Постоянного тока, номинальное напряжение 12 В. система однопроводная. Отрицательные 
выводы источников и потребителей электрической  энергии соединены с корпусом 
двигателя 

Сцепление                                Сухое, однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной 
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Основные агрегаты и детали двигателя Евро-2
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Газораспределительный механизм
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Система смазки двигателя
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Комплексная микропроцессорная система 
управления двигателем (КМпсуД)
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Микропроцессорная система уп-
равления бензиновыми двигателями 
внутреннего сгорания ЗМЗ-405, 409 
(Евро-3) предназначена:

- для обеспечения оптимальной 
работы двигателя на всех режимах 
с учетом топливной экономичности, 
выбросов токсичных веществ в отра-
ботавших газах, пусковых и ездовых 
качеств автомобиля;

-	для автоматизированного кон-
троля технического состояния дви-
гателя и элементов системы управ-
ления, ответственных за выполне-
ние норм по токсичности, а также 
проведения внешней диагностики в 
соответствии с требованиями EOBD 
(European On-board Diagnostics - ев-
ропейская бортовая диагностика). 
Особенностями системы управления 
двигателем являются:

-	применение дроссельного мо-
дуля с электродвигателем, позво-
ляющего регулировать положение 
дроссельной заслонки электронным 
способом для получения оптималь-
ной смеси и требуемой характерис-
тики протекания крутящего момента 
на автомобиле;

применение бессливного топли-
вопровода в сборе с форсунками, 
для уменьшения испарений паров 
бензина.

-	применение индивидуальных 
катушек зажигания, для уменьшения 
уровня помех;

-	внедрение системы бортовой 
европейской диагностики EOBD, 
контролирующей техническое состо-
яние компонентов системы, ответс-
твенных за превышение предельных 
значений вредных веществ в отрабо-
тавших газах автомобиля. Система 
управления предотвращает аварий-
ные режимы работы:

превышение максимальной час--	
тоты вращения коленвала (за исклю-
чением принудительной прокрутки 
двигателя) - путем отключения пода-
чи топлива в цилиндры;

детонационное сгорание;-	
поддерживает в границах рабо--	

чего диапазона температуру охлаж-
дающей жидкости, управляя работой 
электромагнитной муфты вентилято-
ра или электровентилятора;

определяет пропуски зажигания -	
и рассчитывает температуру отра-
ботавших газов на выходе из двига-
теля, с последующим отключением 
топливоподачи в неисправном ци-

линдре при достижении предельного 
значения пропусков;

рассчитывает температуру ней--	
трализатора, и в случае превышения 
порогового значения температуры, 
обогащает топливовоздушную смесь 
(при нормальной работе цилиндров 
двигателя);

регистрирует и сохраняет в па--	
мяти информацию об условиях ава-
рийной работы.

Система управления обеспечива-
ет возможность движения автомо-
биля при неисправных датчиках, без 
гарантии сохранения паспортных 
характеристик двигателя и автомо-
биля:

при отказе датчика массового -	
расхода воздуха,

при отказе датчика температуры -	
воздуха на впуске,

при отказе датчика температуры -	
охлаждающей жидкости,

- при отказе одного из датчиков 
положения электропривода дрос-
сельной заслонки,

при незначительных неисправ--	
ностях электропривода дроссельной 
заслонки,

при отказе одного из датчиков -	
положения электрической педали 
акселератора,

при отказе одного датчика кис--	
лорода (или цепи его нагревателя) 
— до нейтрализатора,

при отказе датчика кислорода 
(или цепи его нагревателя) - после 
нейтрализатора,

-	при отказе датчика детонации,
-	при отказе датчика положения 

распределительного вала (переход 
на попарно-параллельный впрыск 
топлива и зажигание),

при неисправности системы -	
улавливания паров топлива и клапа-
на продувки адсорбера,

при отказе датчика скорости ав--	
томобиля,

при неисправности одного из -	
концевых выключателей тормоза,

при неисправности выключате--	
ля педали тормоза,

при неисправности концевого -	
выключателя сцепления,

при отказе реле муфты компрес--	
сора кондиционера,

при отказе датчика неровной до--	
роги.

Осуществлять наблюдение за 
работой системы управления при 

эксплуатации автомобиля можно по 
загоранию индикатора диагностики.

Индикатор диагностики (лампа 
оранжевого цвета с символом мото-
ра, размещенная на панели прибо-
ров автомобиля) функционирует в 
трех режимах:

выключен (отсутствие неисправ--	
ностей);

непрерывное свечение (наличие -	
неисправностей) - серьезные нару-
шения, влияющие на выбросы ток-
сичных веществ и функции управле-
ния, требующие устранения;

проблесковая индикация (0,5 -	
сек - включение, 0,5 сек - выключе-
ние) - при регистрации недопусти-
мого уровня пропусков зажигания с 
последующим отключением подачи 
топлива в цилиндр двигателя (непре-
рывное свечение), указывающая на 
немедленную остановку автомобиля 
для предотвращения повреждения 
нейтрализатора и нарушения безо-
пасности движения.

При включении зажигания, инди-
катор должен включиться, и в случае 
не обнаружения бортовой диагнос-
тикой неисправностей, погаснуть че-
рез 3...5 сек. Отсутствие индикации 
лампы перед запуском двигателя 
указывает о нарушениях в цепи уп-
равления индикатором, что недопус-
тимо при эксплуатации.

Дальнейшее свечение индикатора 
после включения замка зажигания 
указывает на наличие неисправнос-
тей. Пуск двигателя и движение ав-
томобиля при свечении лампы неис-
правности, в целях предотвращения 
повреждения нейтрализатора или 
нарушения функций управления, без 
предварительной диагностики сис
темы нежелательно.

При эксплуатации системы управ-
ления, обслуживание ее отдельных 
компонентов, в том числе блока уп-
равления, не предусматривается. 
Восстановление нормального функ-
ционирования системы управления 
осуществляется заменой ее элемен-
тов.

Для диагностирования системы 
управления применяется диагности-
ческий тестер АСКАН-10 с програм-
мным модулем ПМ Микас 11 Евро-3 
(DM11 ЕЗ) и соединительным кабе-
лем OBD II.

Комплексная микропроцессорная система управления (Евро-3)
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Техническое обслуживание двигателя

(для Евро-2).



Ремонт двигателя

9Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Разборка двигателя

Отвернуть гайки
катушек зажигания
и снять катушки вместе 
с наконечниками свечей.

Снять вместе 
с наконечниками 
свечей зажигания.

Отсоединить высоковольтные 
провода от катушки зажигания.

603003, г. Нижний Новгород
Тел.: 8-910-791-64-10
E-mail: autokonsult@sinn.ru
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Разборка двигателя

Повернуть натяжной ролик 
по часовой стрелке 
и зафиксировать его 
при помощи штифта
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Разборка двигателя
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Разборка двигателя

Отвернуть болт крепления звездочки впускного распредвала, снять звездочку.

Цифровые метки нанесены 
на специальной площадке крышки. 
Метки (цифры) должны располагаться 
в противоположные стороны. 
Это связано с масляными каналами.
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Разборка двигателя
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Разборка двигателя

Снять впускную трубу 
в сборе с ресивером 
и топливопроводом. 
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Разборка двигателя

Снять датчик 
фазы. 

только 409.10
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Разборка двигателя

Отвернуть болты креплений головки цилиндров. 
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Разборка двигателя

Снять датчик 
синхронизации. 
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Разборка двигателя
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Разборка двигателя
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Разборка двигателя
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Разборка двигателя
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Разборка двигателя

Снять шкив водяного 
насоса 
(только для насосов 
без электромагнитной 
муфты).

Отвернуть болт стяжной 
шкива коленчатого вала.



Ремонт двигателя

23Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Разборка двигателя

Снять механизм 
натяжения ремня.

Снять натяжной ролик
в сборе с кронштейном.
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Разборка двигателя



25Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Разборка двигателя
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Разборка двигателя
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Разборка двигателя
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Разборка двигателя
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Разборка двигателя
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Сборка двигателя
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31Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Протереть салфеткой коренные вкладыши
и установить в постели блока цилиндров.

Установить рычаги натяжного устройства.
Предварительно нанести на резьбу болтов
небольшое количество герметика
«Стопор-6».

Сборка двигателя
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Смазать вкладыши 
моторным маслом.

Сборка двигателя



Ремонт двигателя

33Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Смазать коренные шейки 
коленчатого вала 
моторным маслом.

Сборка двигателя
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Порядок затяжки болтов 
крышек коренных подшипников.

Сборка двигателя



Ремонт двигателя

35Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Сборка двигателя
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Установить сегментную шпонку 
в паз хвостовика коленчатого вала. 

Сборка двигателя



Ремонт двигателя

37Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Сборка двигателя
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Смазываем моторным маслом 
шейки коленчатого вала, 
шатуна, поршневые кольца, гильзы.

Сборка двигателя



Ремонт двигателя

39Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Сборка двигателя
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4-й шатун не маркируется.

Сборка двигателя



Ремонт двигателя

41Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Затягиваем гайки шатуна 
с моментом 6,8 – 7,5 кгс.м.

Сборка двигателя
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Сборка двигателя



Ремонт двигателя

43Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Сборка двигателя
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Сборка двигателя



Ремонт двигателя

45Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Сборка двигателя
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Устанавливаем 
прокладку масляного картера.
Ставим на шпильки 
масляный картер. 
Протягиваем гайки шпилек 
и болты с небольшим усилием.
Болты — М=1,2... 1,8 кгс.м. 
Гайки — М=1,1... 1,6 кгс.м.

Сборка двигателя



Ремонт двигателя

47Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Сборка двигателя
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Сборка двигателя



Ремонт двигателя

49Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Сборка двигателя
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Сборка двигателя



Ремонт двигателя

51Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Установить датчик синхронизации.

Сборка двигателя
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Сборка двигателя



Ремонт двигателя

53Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

(для ЕВРО-2)

(для ЕВРО-3)

(для ЕВРО-2)

Затяжка с моментом 4-5 кгс·м,
после выдержать не менее 1 минуты 
15 сек. и окончательно довернуть болты 
на угол 90 градусов (для ЕВРО-3).
Затянуть болты крепления головки 
цилиндров к крышке цепи 
моментом=2,0–2,5 кгс/м 
(только Евро-3).

1.71

На двигатели «Евро-3»  прокладки головки блока на 
всех моделях одинаковые. На двигателях «Евро-2» 
прокладки двигателя 4062 отличаются от двигателей 
40522, 409 в связи с разным диаметром цилиндров.

Сборка двигателя
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Сборка двигателя



Ремонт двигателя

55Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

На выпускной вал 
устанавливаем 

отметчик 
датчика фазы.

Устанавливаем средний
успокоитель цепи.

Сборка двигателя
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Смазываем моторным маслом 
шейки распредвала.

Сборка двигателя



Ремонт двигателя

57Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Сборка двигателя
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Сборка двигателя



Ремонт двигателя

59Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Сборка двигателя
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Сборка двигателя



Ремонт двигателя

61Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Сборка двигателя



62 Конструкция • Обслуживание • Ремонт

Установить датчик фазы (ДФ).
Предварительно смазать кольцо датчика маслом.

Сборка двигателя



Ремонт двигателя

63Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Установить свечи зажигания.
Свечным ключом ввернуть их
в свечные отверстия 
и затянуть с моментом 2,3-3,1 кгс.м. 

Установить на шпильки прокладку 
под впускную трубу.
Установить впускную трубу. 
Затянуть «от центра».
М= 2,9-3,6 кгс.м. 

Сборка двигателя
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только ЕВРО  2

только ЕВРО  2

Установить 4 катушки зажигания и 
затянуть гайки их крепления.

Сборка двигателя



Ремонт двигателя

65Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Сборка двигателя

Установить прокладку ресивера.
Установить ресивер.

1.103

1.104

1.105

1

23

только ЕВРО  2
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Сборка двигателя



Ремонт двигателя

67Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

1.109

Сборка двигателя
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Разборка-сборка поршня с шатуном



Ремонт двигателя

69Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Сборка гидронатяжителя
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Места контроля, предельные размеры и способы устранения дефектов

92,15 мм (двиг. 4062) или

или менее 95,4 мм 

95,65 мм (для  двиг. 405, 409, Евро-2 и Евро-3)

(двиг. 405 и 409 Евро-2 и Евро-3)

первого ремонтного размера: 
∅ 92,5 +0,048 мм (двиг. 4062) 
или ∅ 96,0 +0,048 мм (двиг. 405, 409 Евро-2) 
или ∅ 96,0 +0,024 мм (двиг. 405, 409 Евро-3)
второго ремонтного размера: 
∅ 93,0 +0,048 мм (двиг. 4062) 
или ∅ 96,5 +0,048 мм (двиг. 405, 409 Евро-2) 
или ∅ 96,5 +0,024 мм (двиг. 405, 409 Евро-3)

-0,012

-0,012

-0,012

-0,012

-0,012

-0,012

первого ремонтный

двигатель 4062

двигатель 405, 409 Евро-2

второй ремонтный

∅ 92,5 +0,096 мм

∅ 93,0 +0,096 мм

+0,036

+0,036

первого ремонтный

второй ремонтный

∅ 96,0 +0,096 мм

∅ 96,5 +0,096 мм

+0,036

+0,036

двигатель Евро-3

первого ремонтный

второй ремонтный

∅ 96,0 +0,072 мм

∅ 96,5 +0,072 мм

+0,036

+0,036



Ремонт двигателя

71Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации
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Места контроля, предельные размеры и способы устранения дефектов

45,5 мм 
(двиг. 4062,  405, 409 Евро-2, 409 Евро-3) и 
менее 44,5 мм (двиг. 4061, 4063 и 405 Евро-3)



Ремонт двигателя

73Автомобильный двигатель ЗМЗ-406.10 и его модификации

Горячая обкатка двигателя на стенде

4062, 4063, 405 (Евро-2 и Евро-3) - 12 кгс/см2; 409 (Евро-2 и Евро-3) - 11 кгс/см2

405, 409 (Евро-2 и Евро-3)

максимума

(только для Евро-2)
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Диагностическая информация

Поиск неисправностей в системе управления двигателем (только для Евро-2)
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Блок цилиндров с крышками подшипниковКронштейн передней опоры двигателя правый

405.1002010-3040524.1001014

31

Кронштейн передней опоры двигателя левый

40524.1001015

2

Крышка цепи с сальником

40624.1002058

4

40904.1040904.10 40904.10 40904.1040904.10-10 (с КК)40904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК)

40525.1040525.10 40525.10 40525.1040524.1040524.10 40524.10 40524.10

1 шт. 1 шт.

1 шт.1 шт. 1 шт. 1 шт.

1 шт.

1 шт. 1 шт.

ПЕРЕЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ДВИГАТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ЗМЗ-406.10 ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА 3

40904.10, 40904.10-10 (с КК), 40524.10, 40525.10

п
/г

р
. 

1
0

0
1

п
/г

р
. 

1
0

0
2

Прокладка крышки цепи правая

40624.1002068-01

40624.1002068

8

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Кронштейн подъема двигателя

406.1002350-30

6

Прокладка крышки цепи левая

40624.1002067-01

40624.1002067

7

40904.1002058

Крышка цепи c cальником

5

40904.10 40904.1040904.10 40904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК)40904.10-10 (с КК)

40525.10 40525.1040525.10 40524.10 40524.1040524.10

1 шт. 1 шт.

1 шт.

1 шт. 1 шт.1 шт.

1 шт.

Головка цилиндров с клапанами Крышка передняя головки цилиндров с 
опорой вентилятора

406.1003007-50

40624.1003007

409.1003083-10

10 12

Головка цилиндров с крышками распредвалов

406.1003009-50

40624.1003009

11

40904.10 40904.1040904.1040904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК)40904.10-10 (с КК)

40525.10 40525.1040525.1040524.10 40524.1040524.10

1 шт. 1 шт.1 шт.

1 шт. 1 шт.

1 шт. 1 шт.1 шт.

1 шт. 1 шт.

п
/г

р
. 

1
0

0
3

Кронштейн крепления двигателя

406.1002350-20

9

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10 1 шт.

Болт головки цилиндров

40624.1003050

14

Прокладка передней крышки головки 
цилиндров

40624.1003240-01

40624.1003240

15

Прокладка задней крышки головки цилиндров

40624.1003241-01

40624.1003241

16

40904.10 40904.10 40904.1040904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК)

40525.10 40525.10 40525.1040524.10 40524.10 40524.10

10 шт. 1 шт. 1 шт.

10 шт. 1 шт. 1 шт.

10 шт. 1 шт. 1 шт.

10 шт. 1 шт. 1 шт.

Прокладка головки цилиндров

40624.1003020

13

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.
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Прокладка крышки гидронатяжителя

Коллектор выпускной

40624.1006085-01

40624.1006085

409.1008025-20

21

29

Крышка клапанов

Поршень с пальцем, стопорными и поршневы-
ми кольцами. Комплект

Коллектор выпускной

Прокладка сальникодержателя

40624.1007200-01

40624.1007200

40904.1004013

4062.1008025-50

40624.1005155-01

40624.1005155

24

17

30

20

Труба впускная

Вал коленчатый со штифтом

Экран выпускного коллектора

40904.1008014

4092.1005010-01

4062.1008099-20

27

19

32

Труба впускная

40624.1008014

28

40904.10

40904.10

40904.1040904.10 40904.10

40904.10

40904.10

40904.10

40904.10

40904.10

40904.10

40904.10

40904.10-10 (с КК)

40904.10-10 (с КК)

40904.10-10 (с КК)40904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК)

40904.10-10 (с КК)

40904.10-10 (с КК)

40904.10-10 (с КК)

40904.10-10 (с КК)

40904.10-10 (с КК)

40904.10-10 (с КК)

40904.10-10 (с КК)

40525.10

40525.10

40525.1040525.10 40525.10

40525.10

40525.10

40525.10

40525.10

40525.10

40525.10

40525.10

40524.10

40524.10

40524.1040524.10 40524.10

40524.10

40524.10

40524.10

40524.10

40524.10

40524.10

40524.10

1 шт.

1 шт.

1 шт.

4 шт. 1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт. 1 шт.1 шт. 1 шт.

4 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

4 шт. 1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт. 1 шт.1 шт. 1 шт.

1 шт.

1 шт.

п
/г

р
. 

1
0

0
4

п
/г

р
. 

1
0

0
5

п
/г

р
. 

1
0

0
6

п
/г

р
. 

1
0

0
7

п
/г

р
. 

1
0

0
8

крышка 40624.1007210ГЧ + болт 40624.1007252

Вал распределительный выпускных клапанов

4061.1006012-10

23

Вал распределительный впускных клапанов 

4061.1006011

22

Поршень с пальцем, стопорными и поршневы-
ми кольцами к-т

40524.1004013

18

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10 4 шт. 4 шт.

Прокладка крышки клапанов

40624.1007245

25

Уплотнитель крышки клапанов

40624.1007248

26

40904.10 40904.1040904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК)

40525.10 40525.1040524.10 40524.10

1 шт. 1 шт.

1 шт. 1 шт.

1 шт. 1 шт.

1 шт. 1 шт.

Экран выпускного коллектора

4062.1008099

31

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10 1 шт.

Ресивер

40624.1008117

34

Ресивер

40904.1008117

33

40904.1040904.10 40904.10-10 (с КК)40904.10-10 (с КК)

40525.1040525.10 40524.1040524.10

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Ресивер

40624.1008117-10

35

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10 1 шт.

Коллектор выпускной

4062.1008025-41

36

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10 1 шт.
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Кронштейн крепления ресивера

40904.1008184

37

Кронштейн крепления ресивера

40624.1008184

38

Прокладка выпускного коллектора

40624.1008027

39

40904.10 40904.10 40904.1040904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК)

40525.10 40525.10 40525.1040524.10 40524.10 40524.10

2 шт. 1 шт.

2 шт. 1 шт.

2 шт. 1 шт.

2 шт. 1 шт.

Штуцер

Прокладка масляного картера

Трубка указателя уровня масла

40624.1008148-01

40624.1009070

4092.1009045-10

40

44

45

Прокладка впускной трубы

40624.1008080-01

40624.1008080

41

Прокладка ресивера

40624.1008085-01

40624.1008085

42

Указатель уровня масла с рукояткой и 
уплотнителем

40624.1009050

46

40904.10

40904.1040904.10

40904.10

40904.10 40904.10

40904.10

40904.10-10 (с КК)

40904.10-10 (с КК)40904.10-10 (с КК)

40904.10-10 (с КК)

40904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК)

40904.10-10 (с КК)

40525.10

40525.1040525.10

40525.10

40525.10 40525.10

40525.10

40524.10

40524.1040524.10

40524.10

40524.10 40524.10

40524.10

1 шт.

1 шт.1 шт.

1 шт.

1 шт. 1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт. 1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.1 шт.

1 шт.

1 шт. 1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт. 1 шт.

1 шт.

п
/г

р
. 

1
0

0
9

Прокладка крышки привода масляного насоса

40624.1011223-01

40624.1011223

50

40904.10 40904.10 40904.1040904.10 40904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК)40904.10-10 (с КК)

40525.10 40525.10 40525.1040525.10 40524.10 40524.10 40524.1040524.10

1 шт. 1 шт. 1 шт.1 шт.

1 шт. 1 шт. 1 шт.

1 шт. 1 шт. 1 шт.1 шт.

1 шт.

п
/г

р
. 

1
0

1
0

п
/г

р
. 

1
0

1
3

п
/г

р
. 

1
0

1
2

43

Картер масляный в сборе

409.1009010

Прокладка уплотнительная

40624.1009159

48

Крышка маслоналивного патрубка

40624.1009146

47

40904.1040904.10 40904.10-10 (с КК)40904.10-10 (с КК)

40525.1040525.10 40524.1040524.10

1 шт.1 шт.

1 шт.1 шт.

1 шт.1 шт.

1 шт.1 шт.

Насос масляный

409.1011010-02

49

Штуцер крепления фильтра очистки масла

406.1012150-10

51

Термоклапан

406.1013080

52

Шланг вентиляции картера

40624.1014075

53

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10 1 шт. 1 шт.

Прокладка термоклапана

40624.1013085-01

40624.1013085

54

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Шланг вентиляции картера

40624.1014203

56

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Трубка вентиляции

40624.1014190

55

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

п
/г

р
. 

1
0

1
4
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Шланг от термостата к насосу

406.1306035-10

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Топливопровод распределительный 
с форсунками

40904.1100010

69

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт. 1 шт.

1 шт.

Топливопровод распределительный 
с форсунками

40624.1100010

70

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10 1 шт. 1 шт.

Патрубок воздухоподающий

40904.1148090

71

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт. 1 шт.

Прокладка патрубка

40624.1148016-01

40624.1148016

68

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Патрубок воздухоподающий

40624.1148090

72

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10 1 шт. 1 шт.

п
/г

р
. 

1
3

0
6

Прокладка дросселя

40904.1148015-01

40904.1148015

66

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт. 1 шт.

Прокладка дросселя

40624.1148015-01

40624.1148015

67

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10 1 шт. 1 шт.

Механизм натяжения ремня

40624.1029010-01

40624.1029010

59

Кронштейн крепления агрегатов

409.1029018-10

60

40904.10 40904.1040904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК)

40525.10 40525.1040524.10 40524.10

1 шт.

1 шт.

1 шт. 1 шт.

1 шт.

п
/г

р
. 

1
0

2
9

Кронштейн ролика

409.1029030-01

57

61

Шланг вентиляции картера

40904.1014075

58

40904.1040904.10 40904.10-10 (с КК)40904.10-10 (с КК)

40525.1040525.10 40524.1040524.10

1 шт.1 шт. 1 шт.

1 шт.

Винт воздухоподающего патрубка

40624.1148246

65

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10 1 шт. 1 шт.

Патрубок

40624.1148012

63

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

63

Винт воздухоподающего патрубка

40904.1148246

64

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт. 1 шт.

Патрубок со штуцером

40624.1148010

62

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

п
/г

р
. 

1
1

4
8

73

Прокладка корпуса термостата

40624.1306043-01

40624.1306043

74

Термостат с корпусомТермостат с корпусом

40624.130600840904.1306008

7675

40904.10 40904.1040904.1040904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК)40904.10-10 (с КК)

40525.10 40525.1040525.1040524.10 40524.1040524.10

1 шт. 1 шт.

1 шт. 1 шт.

1 шт. 1 шт.

1 шт. 1 шт.

Насос водяной с электромагнитной муфтой

4063.1307007-20

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10 1 шт.

п
/г

р
. 

1
3

0
7
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Свеча зажигания искровая DR 17 YC

4052.3707000-10

86

Держатель колодки

40904.3724036

87

Датчик температуры воды

40904.3828000

88

Катушка зажигания

Датчик фазы

40904.3705000

40904.3847000

85

89

40904.10 40904.10 40904.10

40904.10

40904.1040904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК)

40904.10-10 (с КК)

40904.10-10 (с КК)

40525.10 40525.10 40525.10

40525.10

40525.1040524.10 40524.10 40524.10

40524.10

40524.10

4 шт. 1 шт. 1 шт.

4 шт.

1 шт.

4 шт. 1 шт. 1 шт.

4 шт.

1 шт.

4 шт. 1 шт. 1 шт.

4 шт.

1 шт.

4 шт.

Насос водяной

4062.1307010-60 

79

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.10 (с КК)40524.10

1 шт. 1 шт.

1 шт.

Трубка забора воды

40624.1307146

78

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Прокладка водяного насоса

40624.1307049-01

40624.1307049

81

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт. 1 шт.

Насос водяной

4062.1307010-50

80

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10 1 шт.

Ремень привода агрегатов 6РК 1413

40624.1308020-10

83

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.10
(с ГуР)

40524.10
(с ГуР)

1 шт. 1 шт. 4 шт.

1 шт.

77

Ремень привода агрегатов 6РК 1275

40624.1308020

82

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт.

1 шт. 1 шт.

п
/г

р
. 

1
3

0
8

Генератор

409.37001000

84

40904.10 40904.10-10 (с КК)

40525.1040524.10

1 шт.

п
/г

р
. 

3
7

0
1

п
/г

р
. 

3
7

0
5

п
/г

р
. 

3
7

0
7

п
/г

р
. 

3
7

2
4

п
/г

р
. 

3
8

2
8

п
/г

р
. 

3
8

4
7

Датчик синхронизации

40904.3847010

90

Датчик детонации

40904.3855000

40904.10 40904.1040904.10-10 (с КК) 40904.10-10 (с КК)

40525.10 40525.1040524.10 40524.10

1 шт. 1 шт.

1 шт. 1 шт.

1 шт. 1 шт.

1 шт. 1 шт.

п
/г

р
. 

3
8

5
5
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(для ЕВРО-2)

(только ЕВРО-2)

Стяжной болт коленчатого вала

Болт крепления головки цилиндров (для Евро-3)

Болт датчиков синхронизации и фаз

Винт крепления автоматического натяжителя ремня (Евро-3)

Эксплуатационные материалы применяемые на двигателе

4,0...5,0

кгс/м

4,0 – 5,010 М14х1,5
выдержка не мене 1 мин. 15 сек.

и доворот на угол 90°

Вид Двигатели Евро-2 Двигатели Евро-3 Заправочный 
объем Примечание 

Топливо 
Бензин АИ-92, ТУ 38.001 165-03, 
«Регуляр-92», ГОСТ Р 51 105-97, «Регуляр 
Евро-92», ГОСТ Р 51 866-2002 

Бензин «Регуляр Евро-92», ГОСТ Р 51 
866-2002, Допускается применение 
бензина «Премиум Евро-95» ГОСТ Р 
51 866-2002 

Бензин АИ-92 не применять при 
установке на автомобиле нейтрализатора 
отработавших газов 

Масла 
моторные 

По SAEJSOO, API: SAE 5W-30, API SG/CD, 
SAE 5W-40, API SG/CD , SAE 1 0W-30, API, 
SG/CD, SAE 1 0W-40, API, SG/CD, SAE15W-30.
API, SG/CD, SAE15W-40,API, SG/CD, SAE 
20W-40, API, SG/CD, SAE 20W-50, API, SG/
CD, SAE-30, API SG/CD, SAE-40, API SG/CD 
SAE-50, API SG/CD Допускается применение 
масел более высоких групп по API: SH, 
SJ, SL 

По SAE J 300, АРl: SAE OW-30, API 
SL, SAE OW-40, API SL, SAE 5W-30, 
API SL, SAE 5W-40, API SL, SAE 1 
0W-30, API SL, SAE 1 0W-40, API SL, 
SAE15W-30,APISL, SAE15W-40.
APISL, SAE20W-40,APISL, SAE20W-
50,APISL, SAE 30, API SL, SAE 40, 
API SL, SAE 50, API SL, Допускается 
применение масел более высоких 
групп по API 

6,0 л (406, 405), 6,5 
л (409) без учета 
заправочного объема 
масляного радиатора 
автомобиля 

Температура применения 
OW-30 от -30 до +20°С, OW-40 от -30 до 
+35°С, SAE 5W-30 от -25 до +20°С; SAE 
5W-40 от -25 до +35°С; SAE 10W-30 oт 
-20 дo +30°С; SAE 1 0W-40 от -20 до 
+35°С; SAE15W-30 oт -15 до +35°С; SAE 
15W-40 oт -15 до SAE20W-40 oт -10 
до +45°С, SAE20W-50 oт-10 до +45°С; 
SAE 30 от -5 до +45°С, SAE 40 от 0 до 
+45°С, SAE 50 от 0 до +45°С 

Охлажда-
ющие 
жидкости

Основные: ОЖ-40, ОЖ-65 «Лена» ТУ 113-07-02-88; Cool Stream Standard 40, 65 
ТУ 2422-002-13331543-2004, Дублирующие: Тосол-А40М, А65М ТУ 6-57-95-96; 
«Термосол» марок А-40, А-65 ТУ 301-02-141-91 

3,6л без учета 
заправочного объема 
радиатора, отопите л я и 
соединительных шлангов 

Температура применения: ОЖ-40 «Лена», 
«Cool Stream Standard 40», «Тосол-А40М», 
«Термосол» марки А-40 - не ниже минус 
40°С, ОЖ-65 «Лена», «Cool Stream Standard 
65», «Тосол-А65М», «Термосол» марки А-65 
- не ниже минус 65°С 


